
Koudgewalste stalen 
damwandprofielen

Als onderdeel van zowel perma-
nente als tijdelijke constructies, 
hebben koudgewalste stalen dam-
wandprofielen gedurende decennia 
hun degelijkheid bewezen in de 
grond-, weg- en waterbouw.  

Ze worden veelvuldig toegepast als 
beschoeiingen van scheepvaart-
kanalen en kleinere vaarten. Gezien 
hun technische karakteristieken 
lenen ze zich eveneens voor andere 
toepassingen zoals keerwanden 

langs wegen, ankerwanden en 
bouwputten.
Het inbrengen van koudgewalste 
damwandprofielen verloopt snel 
met behulp van het gangbare hei-
materiaal (heien, trillen of drukken).

Karakteristieken en mogelijkheden 
van koudgewalste damwandprofielen:
•	 Weerstandsmomenten van 100 tot 2260 cm3/m

•	 Constante staaldikte over het gehele profiel van 3 tot 9 mm,  
afhankelijk van profielkeuze

•	 Gunstige verhouding weerstandsmoment / gewicht

•	 Grote systeembreedte (Omegaprofielen: 660 tot 922 mm, 
Zedprofielen: 1344 tot 1714 mm) zorgt voor kortere 
installatie- en handelingstijden

•	 Diversiteit in profielhoogte (Omegaprofielen: 89 tot 297 mm, 
Zedprofielen: 213 tot 454 mm)

•	 Slotverdraaiing van 10° mogelijk voor het realiseren van bochten

•	 Geen schuifspanningen in de sloten; dus geen sterktereductie mbt 
scheve buiging.

•	 Hoek- en aftakplanken leverbaar naar specificatie klant.

•	 Geschikt voor hergebruik

•	 Geschikt voor het aanbrengen van waterdichtingsproducten in  
de sloten

•	 Op aanvraag leverbaar met beschermende coating

•	 Technische leveringsvoorwaarden en toleranties conform  
EN 10249-1 en -2 (versie 06/1995). 
Keuringsdocumenten conform EN 10204

•	 Leverbaar in staalkwaliteiten S235JRC, S275JRC en S355JOC

Flexibele leveringsmogelijkheden:
•	 Fabrieksvoorraad in Noord-Frankrijk, gangbare profielen en 

plankenlengtes levertijd: vanaf 1 week.

•	 Regelmatige walsingen uit fabrieksvoorraad coils, standaard 
staalkwaliteit en dikten, levertijd: van 4 to 6 weken

•	 Walsingen niet-standaard kwaliteit en staaldikten,  
levertijd : ca. 12 weken

Onze productiefaciliteit Palfroid in Messempré is ISO 9001 gecertificeerd.



Profiel Staal-
dikte **

Systeem-
breedte

Hoogte Hoek Gewicht Traagheids-	
moment

Elastisch 
weerstands-

moment

Statisch 
moment

Verfopper-
vlak *

e
mm

b
mm

h
mm

a
°

enkele
kg/m

wand
kg/m2 cm4/m cm3/m cm3/m m2/m

PAL 3030 3.0 660 89 41 19.4 29.4 500 112 65 0.80

PAL 3040 4.0 660 90 41 25.8 39.2 666 147 85 0.80

PAL 3050 5.0 660 91 41 32.2 48.8 831 181 105 0.80

PAL 3130 3.0 711 125 79 23.5 33.1 1 244 199 110 0.97

PAL 3140 4.0 711 126 79 31.3 44.0 1 655 261 145 0.97

PAL 3150 5.0 711 127 79 39.0 54.9 2 063 322 180 0.97

PAL 3260 6.0 700 149 61 46.2 66.0 3 096 413 245 0.92

PAL 3270 7.0 700 150 61 53.2 76.0 3 604 479 285 0.92

PAL 3280 8.0 700 151 61 61.6 88.0 4 109 545 325 0.92

PAL 3290 9.0 700 152 61 70.0 100.0 4 611 605 365 0.92

PAU 2240 4.0 922 252 48 39.0 42.3 5 101 404 240 1.22

PAU 2250 5.0 921 253 48 48.7 52.8 6 363 504 300 1.22

PAU 2260 6.0 921 254 48 58.3 63.3 7 620 600 360 1.22

PAU 2440 4.0 813 293 60 39.0 48.0 7 897 537 320 1.22

PAU 2450 5.0 813 294 60 48.7 59.9 9 858 669 395 1.22

PAU 2460 6.0 813 295 60 58.3 71.8 11 813 801 475 1.22

PAU 2760 6.0 804 295 60 60.4 75.1 12 059 803 495 1.16

PAU 2770 7.0 804 296 60 70.4 87.5 14 030 934 575 1.16

PAU 2780 8.0 804 297 60 80.3 99.8 15 995 1 063 655 1.16

*	 Enkele plank, enkelzijdig, exclusief de binnenkant van de sloten
**	 Tussenliggende diktes op aanvraag
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Omegaprofiel



Z-profiel

Profiel Staal-
dikte **

Systeem-
breedte

Hoogte Hoek Gewicht Traagheids-	
moment

Elastisch 
weerstands-

moment

Statisch 
moment

Verfopper-
vlak *

e
mm

b
mm

h
mm

a
°

enkele
kg/m

wand
kg/m2 cm4/m cm3/m cm3/m m2/m

PAZ 4350 5.0 770 213 34 38.2 49.6 4 770 448 255 0.91

PAZ 4360 6.0 770 214 34 45.8 59.4 5 720 534 310 0.91

PAZ 4370 7.0 770 215 34 53.3 69.2 6 660 619 360 0.91

PAZ 4450 5.0 725 269 45 37.7 52.0 8 240 612 350 0.91

PAZ 4460 6.0 725 270 45 45.1 62.2 9 890 730 415 0.91

PAZ 4470 7.0 725 271 45 52.4 72.3 11 535 846 485 0.91

PAZ 4550 5.0 676 312 55 37.7 55.8 12 065 772 435 0.91

PAZ 4560 6.0 676 313 55 45.1 66.7 14 444 922 520 0.91

PAZ 4570 7.0 676 314 55 52.4 77.5 16 815 1 069 610 0.91

PAZ 4650 5.0 621 347 65 37.7 60.7 16 318 940 530 0.91

PAZ 4660 6.0 621 348 65 45.1 72.6 19 544 1 122 635 0.91

PAZ 4670 7.0 621 349 65 52.4 84.4 22 756 1 302 740 0.91

PAZ 5360 6.0 857 300 37 54.3 63.3 11 502 766 450 1.04

PAZ 5370 7.0 857 301 37 63.2 73.7 13 376 888 520 1.04

PAZ 5380 8.0 857 302 37 72.1 84.0 15 249 1 009 595 1.04

PAZ 5390 9.0 857 303 37 81.0 94.4 17 123 1 131 665 1.04

PAZ 5460 6.0 807 351 45 53.9 66.8 16 989 968 560 1.04

PAZ 5470 7.0 807 352 45 62.6 77.6 19 774 1 123 655 1.04

PAZ 5480 8.0 807 353 45 71.4 88.4 22 546 1 277 745 1.04

PAZ 5490 9.0 807 354 45 80.2 99.3 25 318 1 431 835 1.04

PAZ 5560 6.0 743 407 55 53.9 72.5 25 074 1 233 710 1.04

PAZ 5570 7.0 743 408 55 62.6 84.3 29 179 1 432 825 1.04

PAZ 5580 8.0 744 409 55 71.4 96.0 33 263 1 628 940 1.04

PAZ 5590 9.0 744 410 55 80.2 107.8 37 387 1 825 1 060 1.04

PAZ 5660 6.0 671 451 65 53.9 80.3 34 340 1 525 875 1.04

PAZ 5670 7.0 671 452 65 62.6 93.3 39 954 1 770 1 020 1.04

PAZ 5680 8.0 672 453 65 71.4 106.3 45 537 2 013 1 160 1.04

PAZ 5690 9.0 672 454 65 80.2 119.3 51 180 2 259 1 300 1.04

*	 Enkele plank, enkelzijdig, exclusief de binnenkant van de sloten
**	 Tussenliggende diktes op aanvraag
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Series
PAL PAU PAZ

30 31 32 22 24 27 43 44 45 46 53 54 55 56

PA
L

30 X X

31 X X

32 X X

PA
U

22 X X

24 X X

27 X X X X X X

PA
Z

43 X X X X

44 X X X X

45 X X X X

46 X X X X

53 X X X X X

54 X X X X X

55 X X X X X

56 X X X X X

Kwaliteit Vloeigrens	
min.

Treksterkte Rek.	
min.

MPa MPa %

S 235 JRC 235 340-470 26

S 275 JRC 275 410-560 22

S 355 JOC 355 490-630 22

Andere staalkwaliteiten op aanvraag.

Series
Staalkwaliteit

S 235 JRC S 275 JRC S 355 JOC

PA
L

30 5,0 5,0 5,0

31 5,0 5,0 5,0

32 9,0 9,0 8,0

PA
U

22 6,0 6,0 5,0

24 6,0 6,0 5,0

27 8,0 8,0 7,0

PA
Z

43 7,0 7,0 7,0

44 7,0 7,0 7,0

45 7,0 7,0 7,0

46 7,0 7,0 7,0

53 9,0 9,0 8,0

54 9,0 9,0 8,0

55 9,0 9,0 8,0

56 9,0 9,0 8,0

Onderlinge aansluitmogelijkheden

PAZ-profielen worden in de regel geleverd als dubbel profiel, 
in de rug gelast met laslengtes van 100 mm. Het aantal lassen 
(minimaal 2) hangt af van de profiellengte.

Maximaal leverbare staaldikte in relatie tot staalkwaliteit.

Staalkwaliteiten

Staaldikte per serie damwandprofielen

ArcelorMittal Commercial RPS S.à r.l.
Sheet Piling
66, rue de Luxembourg
L-4221 Esch-sur-Alzette
G.D. of Luxembourg
T +352 5313 3105
F +352 5313 3290 
sheet-piling@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com/sheetpiling

Mechanische eigenschappen conform EN 10249-1 
(versie 06/1995).


