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 KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ZAKEADOWEJ KONTROLI PRODUKCIJI
Nr 005 — UWB - 006

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1966) niniejszy
certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych
w gat. S235JRC, S275JRC, S355J0C, typu PAL, PAU, PAZ i RC.

Objetego Polskg Normq wyrobu:
PN-EN 10249-1:2000 (IDT EN 10249-1:1995)

Wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

PALFROID S.A.
Route de Messempre
F-08110 Pure, Francja

produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

PALFROID S.A.
Route de Messempre
F-08110 Pure, Francja

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu 2+, dotyczgce oceny i weryfikacji
statosci wilasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego
zamierzonym zastosowaniem, sq stosowane oraz, ze:

zakladowa Kkontrola produkeji spelnia majace zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 23.11.2019 r. pozostaje wazny dopoki zastosowana Polska Norma wyrobu,
metody oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng
istotnej zmianie oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke certyfikujgeq wyroby.
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Katowice, dnia 23 listopada 2019 r.

Waznosé niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona pod numerami telefonu: +48 32 7040 106, - 109, - 125.



